
Sie suchen eine Sublimationsfolie mit einem speziellen Handfeel? Subliflok ist eine Folie mit weichem Touch, die 
exklusiv auf Sublimationsdruck ausgelegt ist.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DIE FOLIE FÜR SUBLIMATIONSPRINT MIT SAMTIGEM TOUCH 

SUBLIFLOK™– Ref. 1602

Modeaccessoires

Dekoartikel

Produktbeschreibung

✓ Speziell entwickelt, um Sublimationstinte direkt beim
Druck zu absorbieren.

✓ Weicher, samtiger Touch.
✓ Velourähnliches Finish.
✓ Sehr gute Waschbeständigkeit bei hohen Temperaturen.

Applikation - Kernfakten

✓ Perfekt für mittelgroße Designs wie z.B. Namen und
Nummern.

✓ Druck direkt auf das Produkt → kein Sublimationspapier
zum Transfer der Farbe erforderlich.

✓ Kein Tape erforderlich→ spart Produktionszeit.

Nutzungsvorteile

✓ Empfohlen für Dekoartikel und Modeaccessoires.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND 
INSTANDHALTUNG

Material Trägerfolie Maße
Tintenkompatibilität

Textilfasern Weiße Flockfolie aus Polyster

(Velvet-Touch)

Erhältlich in

50 cm x 10 m 

Sublimation

TECHNISCHE DATEN

Anwendbar auf Schnitt Applikationstempe-

ratur und -dauer

Baumwolle

Polyester

Acryl & ähnlichen

Fasern

60º-Messer 

für

Flockfolie

170°C – 50 s 

338°F – 50 s

ANWENDUNGSANLEITUNG

Waschen Bügeln Tumbler-

trocknung

Chemische

Reinigung

Bis zu

60°C/140°F 

auf links

Nur auf

links

Nicht empfohlen
Nicht

empfohlen

Lager-

dauer

Lagertem-

peratur

Lichtverhältnisse

bei Lagerung

Position

Bis zu 1 

Jahr

Trocken bei

15°C-30°C/

59°F-86°F

Vor direkter

Sonneneinstrahlung

schützen

Senkrecht

lagern

Pflege und Instandhaltung:
✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des

Kleidungsstücks.
✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe

des Druckerherstellers.
✓ Bedruckbare Folien sind sehr empfindlich:

Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise
mit Handschuhen.

✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
✓ Vermeiden Sie agressive Produkte.

Waschempfehlungen:
✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu

erhalten.
✓ Nicht bleichen.

Schritt 1 – Drucken & Schneiden:
Programmieren Sie den Druck und den Schnitt des
Designs ohne das Bild zu drehen. Definieren Sie die
Schnittmarken.

Schritt 4 – Applikation auf Textilien:
Entfernen Sie die Trägerfolie, platzieren Sie Ihr
Design auf dem Stoff und legen Sie zum Schutz ein
Silikonpapier darüber. Pressen Sie mit einer Sefa
DUPLEX/ROTEX oder einer vergleichbaren
Heißpresse bei 170°C/338°F für 50 Sekunden.

Für empfindliche Kleidungsstücke:
1. Pressen Sie das Logo bei 170°/338°F für 50
Sekunden mit der Trägerfolie.
2. Entfernen Sie die Trägerfolie und pressen Sie das
Logo nochmals bei 160°C /320°F für 20 Sekunden
auf das Kleidungsstück.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem
Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

Empfohlenes Tape

Ohne Tape


